




Systeminfo
Leveranceomfang:

	Miniloadlager 6,6 m x 28 m, 
	 med 2 miniloadkraner	
	Plukkesystem med 3 plukke- 	
stationer til lagerkasser (plast)
	 Integreret transportsystem
	Komplet PC-styresystem

Systemkapacitet:
	 6048 lagerlokationer
	7000 varenumre
	248 dobbeltcyclus pr. time
	Kapacitet på transportloop: 
	 480 lagerkasser ud pr. time
	200 lagerkasser til 		
	 plukkeområde pr. time

	Lagerkasse hentes til 		
	 plukning på mindre end  
	 1/2 minut
	Varer bestilt inden kl. 14.00  
	 er afsendt senest kl. 17.00
	Levering indenfor 24 timer  
	 i Nordeuropa
	54.000 årlige forsendelser

Jordnær højteknologi
Oticons pladsbehov indfriet  
med nyt underjordisk miniloadlager

Om Oticon

	Oticon blev grundlagt i 1904, 	
	 og er i dag en af verdens 		
	 førende producenter af høre- 	
	 apparater med millioner af 	
	 mennesker som kunder i over 	
	 100 lande.

	 I 2001 har Oticon foretaget en 	
	 modernisering og automatise-	
	 ring af lagerfunktionen.



Data- og styringskoncept

	Integreret og on-line med  
	 det administrative system  
	 (mfg-pro)
	Overvågning af driftsstatus
	Windows NT brugerflade
	Stregkode scanning
	Sporing via unik id

"Kaotisk" indlagring
Sikrer optimal udnyttelse  
af kapaciteten og høj fleksibilitet

Indlagring til forskellige kassetyper

Automatisk ind- og udlagring 
- 2 kasser ad gangen 

Lagerkasserne er ruminddelt i  
1, 2, 3, 4, 6 eller 8 rum.

Ved indlagring bestilles via touch 
screen relevant kassetype ud til 
manuel indlagring. Såfremt det 
aktuelle varenummer allerede 
findes på lageret, vil en kasse med 
varenummeret automatisk blive 
taget ud til genopfyldning.

Operatøren stregkodelæser emnet 
og lægger det i det rum i kassen,  
der grafisk vises på touch screen.

Kasserne har ingen faste pladser 
i lageret, men indlagres "kaotisk" 
i forhold til den til enhver tid 
optimale lagerplads - bestemt af 
lagerstyresystemet.



Papirløs ordrepluk
Der plukkes til 3 typer ordrer: 
Salgsordre, produktionsordre og optællingsordre

Driftsikkerhed og hotline

	 Brugervenligt interface med 	
touch screens sikrer mod 		
	 betjeningsfejl

	 Sikring mod nedbrud på såvel 	
lokale harddiske som server

	 Online 24 timers system- 
	 support og servicering

En ordre til plukning igangsættes 
af operatøren via touch screen for 
valg af ordretype og antal ordrer. 
Når plukningen igangsættes, 
udskrives en label for hver ordre.  
Disse labels identificerer kasserne 
til plukning. 

Plukkeordrerne er primært pro-
duktionsordrer eller salgs-ordrer. 
Til produktionsordrer plukkes 

en række smådele, der indgår i 
produktet. Til salgs-ordrer pluk-
kes høreapparater, etui, manual, 
klud etc. til færdige sampaknin-
ger før forsendelse.

Lageret kører efter FIFO- 
princippet, og efter ordre fra 
styresystemet afhenter miniload- 
kranerne de aktuelle lagerkasser, 
der via transport-loop bringes 

frem til plukkestationen. Kassen 
vippes 15o for at sikre optimal 
arbejdsergonomi.

En enkelt operatør håndterer op 
til 5 plukkeordrer ad gangen. 
Dette øger plukkehastigheden og 
hæver kapaciteten på miniload-
lageret.

Varer plukkes fra ruminddelte 
lagerkasser til ordrekasser. 

Skærmbillede viser, hvorfra der 
skal plukkes og antal stk. pr. ordre.

Plukning af op til 5 ordrer samtidig
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