





Kartonerne sendes direkte pa sorteren i produktionshallen, som kerer dem
ned i den modsatte ende af bygningen. Den enkelte karton har ikke streg-
kode, men der er en sporing p3 hver enkelt af de 1.174 bakker i sorteren.
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TOP-TOY var blandt de farste, der fik de effektive Fordelen ved batch-plukning er, at de enkelte varenumre kun skal
LayerPickere installeret. plukkes én gang.




LayerPicker® og Manuel Plukning

Hjertet i distributionscenteret

De to LayerPickere er de samme, som indgik i konceptet fra 2002,
og de udger stadigvaek hjertet i anlaegget. Men de har i dag faet
hjeelp til at fade anlaegget.

| forbindelse med ud- og ombygningen i 2005 blev der koblet
3 manuelle plukkestationer pa anlaegget. Fra hver station kan der
plukkes fra 4 paller. Dermed er det muligt at handtere kompli-
cerede og lavfrekvente varer, uden at de far negativ indflydelse
pa flowet.

Paller fra lagerne transporteres til de to LayerPickere, som auto-
matisk kan tage paller af i hele lag.

Fra bade de manuelle plukkestationer og fra LayerPickerne fagres kartonerne ud pa sorteren og transpor-
teres ned til sorteringen i den anden ende af bygningen.

FAKTA:

De 2 LayerPickere plukker tilsammen
1.800 kartoner pr. time baseret pa pluk
fra 140 paller i timen. Hver LayerPicker

kan lefte et lag pa 300 kg.




Transporten efter palleteringen foregar pa kaadeba- Ved Cross Docking bakkes en container direkte hen til en teleskoptransportar,
ner. TOP-TOY har her valgt en driftsikker lgsning en s3kaldt Long John. Long John'en skydes ind i containeren, og via Long
frem for en avanceret lgsning. John'en saattes lige ngjagtig det antal kartoner, der skal bruges i den pagael-
dende batch.Disse varer karer efter just-in-time princippet.
Der spares sdledes bade handtering og lagerplads og tilmed fas en ekstra
lokation, hvorfra der plukkes direkte til sorteren.

Det er meget vigtigt for TOP-TOY at fa varerne TOP-TOY kan med den samme bemanding klare meget store udsving
vaek fra sorteren pa en meget driftsikker made. i pakkemaengder. Det er en stor force ved systemet.

Det veerste, der kan ske, er et nedbrud i december

maned. Derfor har man kombineret hgj kapacitet

med hgj driftsikkerhed.
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