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Mange anlæg har som her displays ved 

opsamlingsboksene.

UniSorter kan sortere stort set alle slags emner  – sikkert og skånsomt med afkast til både højre og venstre.

UniSorter kan sortere stort set hvad som helst. 

Produkterne skal blot kunne udstyres med en 

stregkode.



Med UniControl® er dit anlæg udstyret
med en effektiv og gennemprøvet styring

GENNEMPRØVET SYSTEM

Den automatiske styring af UniSorter varetages af et effektivt og 

gennemprøvet styringssystem, UniControl. Styringssystemet er 

PC-platformen for mange af de automatiske anlæg, som Univeyor 

har leveret. Univeyor har således omfattende erfaring med styring 

af såvel UniSorter-anlæg som andre automatiske lagersystemer.

NEM INTEGRATION

Integrationen med din virksomheds overordnede ERP-system fore-

går ved en opkobling mod en database (ODBC). Det vil sige, at der 

tages udgangspunkt i virksomhedens systemer.

EFFEKTIV OG BRUGERVENLIG

UniControl er udstyret med en brugervenlig og intuitiv dialog, der guider operatøren direkte til den rette 

menu. Selve styringen af UniSorter foregår ved, at virksomhedens overordnede ERP-system downloader 

et sorteringsjob – en pulje af varer, der skal sorteres ud til et antal ordrer –  til anlæggets PC styring. 

UniControl håndterer herefter kommunikationen med banestyringen (PLC-styring) og operatørernes bær-

bare PDA-terminaler. UniControl kan desuden styre udskrivning og ilægning af følgesedler samt påsæt-

ning af labels på forsendelseskasser.

UniSorter™

Kapacitet   standard 2000 emner/time
  opgraderet 3000 emner/time

UniSorter båndhastighed    60 m/min
UniSorter bånddimensioner LxBxH 975 mm x 600 mm x min. 1000 mm

Emne dimensioner    LxBxH 600 mm x 600 mm x min. 20 mm
Emne vægt   max. 35 kg
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